
CATÁLOGO DE NOVEDADES
DEL SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN DE
ALTA PRESIÓN



www.kodiser.com Kodiser Machining Solutions

kodiser@kodiser.com +34 945 28 56 11

C/ La Peña, 6 - Pab.18 01013 Vitoria-Gasteiz



Alta presión 80 bar.

SOLUCIÓN A TODOS LOS PROBLEMAS DE REFRIGERACIÓN
EN PROCESOS DE ARRANQUE DE VIRUTA.

• Se adapta a todos los portaherramientas estándar y máquinas CNC.

• Es flexible - ajustable sin herramientas.

• Soporta presiones de hasta 80 bar.

• Uso versátil (enfiamiento, soplado, succión).

• Larga vida útil gracias al revestimiento anódico.

• Peso ligero.

• Nuevo diseño.

• 100% hecho en Suiza.
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Piranha Cooling Line

Piranha es un sistema articulado versátil que suministra con precisión refrigerante, 
en los procesos de arranque de viruta en máquinas CNC más extremos, hasta 80 
bares de presión. 

Está fabricado en aluminio anodizado proporcionándole larga vida.

Podemos conectar también directamente utilizando las bolas y casquillos en las 
torretas motorizadas de tornos, o en los porta herramientas.

También podemos utilizar el sistema Piranha en el precalentamiento del material en 
la impresión 3D.

Piranha está disponible en tres tamaños: 1/8", 1/4" y 1/2", y se puede aplicar en 
torneados, fresados, y rectificados gracias a la amplia gama de boquillas de las que 
dispone el sistema.
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Sistema 1/8”

ø interior 4,4MM
Fuerza de bloqueo 2-3NM
Página 4-8

Sistema 1/4”

ø interior 5,5MM
Fuerza de bloqueo 2,5-3NM
Página 9-17

Sistema 1/2”

ø interior 12MM
Fuerza de bloqueo 5-7,5NM
Página 18-21
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Piranha Cooling line es un sistema
modular

El sistema modular ofrece a los clientes la opción de crear mangueras de refrigeración para satis-
facer sus necesidades individuales.

Flexibilidad, accesibilidad, estabilidad y precisión están garantizadas.

Los conectores a la máquina son con 
racones roscados, con rótulas y con 
adaptadores cilíndricos para orificio.

Los espaciadores
de distintas longitudes
optimizan las posibilidades de 
flexibilidad y accesibilicad.

Las llaves de paso y válvulas de 
retención permiten interrumpir 
mecánicamente el flujo de 
refrigerante si es necesario.
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Las boquillas planas están 
disponibles en varios anchos, para 
ser utilizadas en procesos de 
rectificado.

Las tuercas se utilizan para fijar las 
boquillas.

Las boquillas están disponibles
en diferentes formas, diámetros y ángulos.
Las boquillas de múltiples orificios nos
proporcionan un chorro preciso.

Mediante los elementos angulares 
(90º, T, Y y conexiones múltiples) 
podemos desdoblar la línea de flujo 
refrigerante.



Adecuado para herramientas 
motorizadas y porta herramientas
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/SISTEMA 1/8”

Racores

GA-9.5-1/8”
1/8” GAS

GA-9.5-1/8” NPT
1/8” NPT

GA-9.5-1/8” R
1/8” R

GA-9.5-1/4”
1/4” GAS

GA-9.5-1/4” NPT
1/4” NPT

GA-9.5-1/4” R
1/4” R

GA-9.5-1/16” NPT
1/16” NPT

GA-9.5-M6
M-6

GA-9.5-M8
M-8

GA-9.5-M8X1
M-8X1

GA-9.5-M10X0.5
M-10X0.5

Conector de bola

KA-10-20
ø10MM
con anillo de sujección
20mm. de largo

KA-12-20
ø12MM
con anillo de sujección
20mm. de largo

KA-14-20
ø14MM
con anillo de sujección
20mm. de largo

GA-9.5-M10X1
M-10X1

GA-9.5-M10X1K
M-10X1 CORTO

Adaptadores cilíndricos para orificios

BA-10
ø10MM
explicación pág. 12

FOR HIGHPRESSURE80 BAR



/SISTEMA 1/8”
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Alargadores

D-9.5-20
Longitud 20mm.

D-9.5-32
Longitud 32.5mm.

D-9.5-45
Longitud 45mm.

Accesorios

M-SW13
Tuerca

Ring 9.5
Junta

S-9/13
Llave

Codo

L-1/8”
Codo 90º

Bocas

RD-9.5-1
ø1MM

RD-9.5-2
ø2MM

RD-9.5-3
ø3.4MM

RD-9.5-5/1.0
Multiagujeros 5x1mm.

SDK-9.5/60º
Multiagujeros 5x1mm. 60º corta

SDK-9.5/60º
Multiagujeros 5x1mm. 60º larga

SDK-9.5/90º
Multiagujeros 5x1mm. 90º corta

SDK-9.5/90º
Multiagujeros 5x1mm. 90º larga
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/SISTEMA 1/8”

Set de iniciación

PCL-1/8" SET 1
Contenido del kit

2 x RD-9.5-1
2 x RD-9.5-2
2 x RD-9.5-3.4
2 x RD-9.5-5/1.0
2 x SDK-9.5/60°
2 x SDK-9.5/90°
2 x SDL-9.5/60°
2 x SDL-9.5/90°
3 x D-9.5/20
3 x D-9.5/32
3 x D-9.5/45
1 x L-1/8"
1 x GA-9.5-1/8"
1 x GA-9.5-1/8" NPT
1 x GA-9.5-M8
1 x GA-9.5-M8x1
1 x GA-9.5-M10x1
2 x S-9/13
5 x M-SW13

83mm.

30º



/SISTEMA 1/4”

11

Racores

GA-1/8"
1/8” GAS

GA-1/8" NPT
1/8” NPT

GA-R 1/8"
1/8” R

GA-R1/8"-L
1/8”R LARGO

GA-1/4"
1/4” GAS

GA-1/4" NPT
1/4” NPT

GA-R 1/4"
1/4” R

GA-R1/4"-L
1/4” R LARGO

GA-M8
M-8

GA-M8x1
M-8X1

GA-M8-L
M-8 LARGO

GA-M10
M-10

GA-M10x1
M-10x1

GA-M12x1
M-12X1

GA-M14x1
M-14X1

GA-R
ø14MM LISO

GA-3/8" -1/4"
3/8” GAS

GA-3/8" R -1/4"
3/8” R

GA-1/2" -1/4"
1/2” GAS

GA-3/4" -1/4"
3/4” GAS

Adecuado para fresadoras, tornos,
portaherramientas, husillos.

FOR HIGHPRESSURE80 BAR



/SISTEMA 1/4”

Adaptadores cilíndricos

BA-12
Adaptador ø12MM

BA-13
Adaptador ø13MM

BA-14
Adaptador ø14MM

BA-15
Adaptador ø15MM

Los adaptadores cilíndricos para torretas permiten fijar el sistema de 
refrigeración Piranha directamente a los orificios de la torreta, o porta 
herramientas, mediante un tornillo de ajuste.

Adaptadores cilindricos en 
dia. 12,13,14, 15mm.para modelo 1/4"
y en diam.10mm. para modelo 1/8"

Tornillo con exagono 
interior para apretar y
soltar el adaptador cilindrico.

Flujo de refrigerante
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/SISTEMA 1/4”
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Conector bola

KA-12-28
Conector bola ø12mm.
con anillo de amarre

28mm longitud

KA-12.5-28
Conector bola ø12.5mm.
con anillo de amarre

28mm longitud

KA-14-28
Conector bola ø14mm.
con anillo de amarre

28mm longitud

KA-15-28
Conector bola ø15mm.
con anillo de amarre

28mm longitud
Entrada refrigerante

de la bola
y protección 
un buen amarre
Anillo para



/SISTEMA 1/4”

Anillos de amarre y bocas de aplicación directa

R-12
Anillo de amarre ø12MM

SDK-1260
Boca 60º corta ø12MM

SDL-1260
Boca 60º larga ø12MM

R-12.5
Anillo de amarre ø12.5MM
aplicable con bocas de 1/4" standard

R-14
Anillo de amarre ø14MM

SDK-1460
Boca 60º corta ø14MM

SDL-1460
Boca 60º larga ø14MM

RDK-14715
Multiagujero boca redonda ø14MM

R-15
Anillo de amarre ø15MM

SDK-1560
Boca 60º corta ø15MM

SDL-1560
Boca 60º larga ø15MM

RDK-15715
Boca redonda multiagujero ø15MM
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y protección de la bola
Anillo para optimo amarre,

Entrada flujo refrigerante



/SISTEMA 1/4”
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Alargadores

D-12.5/28
Longitud 28MM

D-12.5/43
Longitud 43MM

D-12.5/70
Longitud 70MM

Codos

L-12.5
Codo en L 90º

Quatro-12.5
Distribuidor 4 salidas

T-12.5
Distribuidor en T

Y-12.5
Distribuidor en Y

113mm

30º



/SISTEMA 1/4”

Bocas

RD-12.5-1.5
Boca redonda ø1.5MM

RD-12.5-3.5
Boca redonda ø3.5MM

RD-12.5-4.5
Boca redonda ø4.5MM

FD-12.5-20
Boca plana longitud 20MM

LDK-12.5-12x1
Boca diagonal corta 12 ø1MM

LDL-12.5-18x1
Boca diagonal larga 18 ø1MM

RD-12.5-5.5
Boca redonda ø5.5MM

RD-12.5-7/1.5
Boca multiagujero 7 agujeros
ø1.5MM

RD-12.5-3/2
Boca redonda 3 agujeros ø2MM

RD-12.5-4/1.5
Boca redonda 4 agujeros ø1.5MM

RDK-12.5-715
Boca multiagujero corta 7 ø1.5MM

RDK-12.5-4
Boca redonda ø4MM 

SDK-12.5/90º
Boca 90º corta

SDL-12.5/90º
Boca 90º larga

SDK-12.5/60º
Boca 60º corta

SDL-12.5/60º
Boca 60º larga
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/SISTEMA 1/4”
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Boquilla de tubo redondo diámetro 4MM

RRD-12.5-75
Longitud 75MM

RRD-12.5-100
Longitud 100MM

RRD-12.5-125
Longitud 125MM

RRD-12.5-150
Longitud 150MM



/SISTEMA 1/4”

Accesorios

M-SW16
Tuerca

D-SW16
Tapón

Ring 12.5
Junta Tórica 1/4”

S-11/16
Llave 1/4”

H-12.5
Llave de paso

RVD-12.5
Válvula antiretorno

DK-12.5/23
Adaptador doble bola
para boquillas de plástico
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Bocas especiales

Fabricación bajo pedido



/SISTEMA 1/4”
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Set de iniciación

PCL-1/4"
Contenido del kit

1 x GA-1/4"
1 x GA-1/4" NPT
1 x GA-1/8" NPT
1 x GA-M10x1
1 x GA-M12x1
1 x RD-12.5-3.5
1 x RD-12.5-4.5
1 x RD-12.5-5.5
1 x RD-12.5-7/1.5
1 x SDL-12.5/60°
1 x SDL-12.5/90°
1 x SDK-12.5/60°
1 x SDK-12.5/90°
5 x M-SW16
3 x D-12.5/28
3 x D-12.5/43
3 x D-12.5/70
1 x Y-12.5
2 x S-11/16
1 x L-12.5

CR-12,5-8
Anillo con 8 bocas

Contenido del kit

1 x D-12.5/70
1x T-12.5-2KU
8x T-12.5-SP
9 x D-12.5/28
8 x M-SW16
8 x SDL-12.5/60°



/SISTEMA 1/2”

Racores

GA-22-3/8"
3/8 GAS

GA-22-3/8" NPT
3/8” NPT

GA-22-R-3/8"
3/8” R

GA-22-1/2"
1/2” GAS

GA-22-1/2" NPT
1/2” NPT

GA-22-R 1/2"
1/2” R

GA-3/8" -1/4"
3/8” GAS
Reducción a 
sistema 1/4”

GA-3/8" R -1/4"
3/8” R
Reducción a 
sistema 1/4”

GA-1/2" -1/4"
1/2” Gas
Reducción a 
sistema 1/4”
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GA-3/4" -1/2"
3/4” Gas
Reducción a 
sistema 1/2”

GA-3/4"-1/4"
3/4” Gas
Reducción a 
sistema 1/4”

GA-R-22
Conector cilíndrico
ø24MM para mecanizar
según necesidades

Adecuado para rectificadoras,
mandrinos, tornos y fresadoras

FOR HIGHPRESSURE80 BAR

Asiento de bola para
sistema 1/2”



/SISTEMA 1/2”
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Alargadores

D-22-38
Longitud 38MM

D-22-46
Longitud 46.5MM

D-22-63
Longitud 63.5MM

D-22-80
Longitud 80MM

RD-22-6
Boca redonda ø6MM 

RD-22-8
Boca redonda ø8MM 

RD-22-10
Boca redonda ø10MM 

RD-22-12-19.2
Boca multiagujero
19 agujeros ø2MM 

SDK-22/60º
Boca 60º corta

SDL-22/60º
Boca 60º larga

SDK-22/90º
Boca 90º corta

SDL-22/90º
Boca 90º larga

LDK-22-16x2
Boca diagonal corta
16 ø2MM  

LDL-22-24x2
Boca diagonal larga
24 ø2MM 

RD-22-1.5
Boca redonda ø1.5MM

Codos

L-1/2"
Codo en L 90º

T-1/2"
Distribuidor en T

Y-1/2"
Distribuidor en Y

Y-1/2"-1/4"
Distribuidor Y
Reducción a 1/4”

Bocas



/SISTEMA 1/2”

Bocas planas 3 filas de agujeros

FD-22-30
Log. 30MM

FD-22-40
Long. 40MM

FD-22-50
Long. 50MM

FD-22-60
Long. 60MM

FD-22-80
Long. 80MM

FD-22-100
Long. 100MM

FD-22-40-1
Long. 40MM

FD-22-50-1
Long. 50MM

FD-22-80-1
Long. 80MM
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Bocas planas 2 filas de agujeros

FD-22-120
Log. 120MM

Bocas planas 1 fila de agujeros

FD-22-30-1
Log. 30MM 



/SISTEMA 1/2”
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Accesorios

M-SW27
Tuerca

D-SW27
Tapón

Ring 22
Junta tórica

S-21/27
Llave

H-22
Llave de paso

RVD-22
Válvula antiretorno

KU-38G
Cabeza de bola 3/8” G

Set de iniciación

PCL-1/2"
Composición del kit

1 x RD-22-6
1 x RD-22-8
1 x RD-22-10
1 x RD-22-12-19.2
1 x SDK-22/60
1 x SDK-22/90
1 x SDL-22/60
1 x SDL-22/90
5 x M-SW27
8 x D-22-46
1 x L-1/2"
4 x D-22-63
4 x D-22-80
2 x GA-22-1/2"
2 x GA-22-1/2" NPT
2 x GA-22-3/8"
2 x GA-22-3/8" NPT
2 x S-21/27

180mm

30º

/SISTEMA 1/2”




